АКТИВНЫЕ ИК БАРЬЕРЫ КОМПАНИИ «OPTEA» (ИТАЛИЯ)
	Наименование
	Характеристики
	Цена дилер
руб.
	Цена

монтаж
руб.
	Цена

розничная, руб.

	WSA IN
OPTEA (Италия)
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	Активные барьеры:
- состав: приёмник, передатчик;

- напряжение питания - 12В постоянного тока;
- тревожный выход – Н.З. в дежурном режиме, Н.О. при тревоге;
- контролируемое расстояние - до 5 метров;

- диапазон рабочих температур - от – 150С до + 600С;

- алюминиевый корпус (1000-2500 мм х 26мм х 26мм);

- класс защиты - IP44
	
	
	

	
	WSA IN 10 – 3 ИК луча, длина корпуса 1 м
	3700
	4505
	5300

	
	WSA IN 15 – 3 ИК луча, длина корпуса 1,5 м
	4270
	5180
	6100

	
	WSA IN 15/6 – 6 ИК лучей, длина корпуса 1,5 м
	6700
	8160
	9600

	
	WSA IN 20 – 6 ИК лучей, длина корпуса 2,0 м
	7000
	8500
	10000
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	Сфера применения – защита от проникновения через оконные проемы


ИНФОРМАЦИЯ

* Продажа со склада в Москве
* Цены с учётом НДС по курсу ЦБ + 3%
* Техническая документация на русском языке

* Инженерная и рекламная поддержка

* Продукция сертифицирована

* Прайс-лист может быть изменен без предварительного уведомления
