Видеонаблюдение

Цветные видеокамеры
	Наименование
	Характеристики
	Цена дилер
	Цена
 монтаж
	Цена розничная

	VR-CF200B

VideoRox
(SSET - Китай)
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	Видеокамера цветная купольная

- ТВ-стандарт: PAL

- чувствительный элемент: ПЗС-матрица 1/3"

- количество пикселей: 500(Г)х582(В)

- разрешающая способность: 420 ТВЛ

- чувствительность: 0.8 лк/F1.2

- отношение сигнал/шум: более 48 дБ

- автоматический электронный затвор: 1/50~1/100000 сек.

- автоматический баланс белого

-  компенсация заднего света

- автоматическая регулировка усиления (АРУ)

- объектив: f=3,6мм

- видеовыход: BNC, 1В, 75 Ом

- электропитание: DC12В, 1.4Вт

- габариты: 118(Д) х 105(В) мм

- цвет корпуса: черный
	22 $
	27 $
	34 $

	VR-862К  

VideoRox 

(SSET - Китай)
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	Видеокамера цветная цилиндрическая

- ТВ-стандарт: PAL

- чувствительный элемент: ПЗС-матрица 1/3"

- количество пикселей: 500(Г)х582(В)

- разрешающая способность: 420 ТВЛ

- чувствительность: 0.1 лк/F1.2

- отношение сигнал/шум: более 48 дБ

- автоматический электронный затвор: 1/50~1/100000 сек.

- автоматический баланс белого

- компенсация заднего света

- автоматическая регулировка усиления (АРУ)

- объектив: f=3,6мм

- видеовыход: BNC, 1В, 75 Ом

- электропитание: DC12В, 1.2Вт

- габариты: 118(Д) х 74(В) мм

- цвет корпуса: черный
	35 $
	41 $
	50 $

	VR-CD307Y
VideoRox
(SSET - Китай)
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	Видеокамера цветная день/ночь влагозащищенная в кожухе уличного применения

- ТВ-стандарт: PAL

- чувствительный элемент: ПЗС-матрица 1/3"

- количество пикселей: 500(Г)х582(В)

- разрешающая способность: 420 ТВЛ

- чувствительность: 0.8лк/F1.2 (без ИК-подсветки), 0лк (с ИК-подсветкой)

- дальность действия ИК-подсветки: до 25м

- отношение сигнал/шум: ≥48дБ

- автоматический электронный затвор: 1/50~1/100000 сек.

- объектив: f=3.6мм/F1.5

- видеовыход: BNC, 1В, 75 Ом

- электропитание: DC12В, 1.4Вт (при включенной ИК-подсветке максимальный ток потребления 400 мА)

- габариты: 85(Ø) х 157(Д) мм

- корпус: алюминиевый сплав, серебристый
	50 $
	59 $
	69 $

	VR-5033 GA
VideoRox
(SSET - Китай)
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	Видеокамера цветная влагозащищенная в кожухе уличного применения с ИК-подсветкой

- чувствительный элемент: ПЗС-матрица 1/3" Sony;
- количество пикселей: 795(Г)х596(В)

- разрешающая способность: 540 ТВЛ

- чувствительность:  0лк (с ИК-подсветкой)

- дальность действия ИК-подсветки: до 40м

- автоматический электронный затвор: 1/50~1/100000 сек.;

- объектив вариофокальный: f=4-9мм;

- электропитание: DC12В
	115 $
	137 $
	165 $


Цифровые устройства видеозаписи

	Наименование
	Характеристики
	Цена дилер
	Цена
 монтаж
	Цена розничная

	VR 3274                                                                                                            Тайвань
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	Видеорегистратор 4-х канальный

- Кодек Н. 264;

- Качество записи: D1, Half D1, CIF;

- Скорость воспроизведения: PAL  25 к/с, NTSC 30 к/с;

- Скорость записи: PAL 100 к/с @ CIF (352x288), 50к/с @ Half D1 (704x288), 25 к/с @ D1 (704 х 576);

- Режимы воспроизведения: нормальное, ускоренное вперед/назад, по кадрам;

- Скорость "живого" видео: каждый канал PAL 25к/с, NTSC: 30к/с;

- Видеовход/видеовыход: BNC 4 входа / 1 BNC выход/ VGA выход;

- Аудиовыходы/входы: RCA 4 входа / 1 выход;

- Архивация: USB флешка, сетевая карта;

- Жесткий диск 1 HDD (SATA) до 2000Гб;

- Режимы записи: по расписанию, ручная запись, по встроенному детектору движения, по внешнему датчику;

- Управление: USB мышь, ПДУ;

- Порт коммуникации RS-485;

- USB 2.0 порты: интерфейс: Мышь, внешний HDD/Flash диск/записывающий внешний DVD. Обновление прошивки;

- Сетевые функции: Просмотр через браузер IE (мобильный), настройка, загрузка видео, воспроизведение через ПО Hyper Electronics Mappers;

- Протоколы сети:  TCPIP/DHCP/DNSS/PPPoE;

- Удаленный доступ: Web browser (MS IE)4

- PTZ протоколы: PELCO-P, PELCO-D, Samsung;

- Многозонные маски детектора движения;

- Функция скрытой записи;

- Деинтерлейсинг;

- Габаритные размеры: Ш х Г х В: 315мм х 224мм х 52мм
	140 $
	165 $
	195 $

	VR 3278                                        Тайвань
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	Видеорегистратор 8-ми канальный

- Кодек Н. 264;

- Качество записи: D1, Half D1, CIF;

- Скорость воспроизведения: PAL  25 к/с, NTSC 30 к/с;

- Скорость записи: PAL 200 к/с @ CIF (352x288), 100к/с @ Half D1 (704x288), 50 к/с @ D1 (704x576);

- Режимы воспроизведения: нормальное, ускоренное вперед/назад, по кадрам;

- Скорость "живого" видео: каждый канал PAL 25к/с, NTSC: 30к/с;

- Видеовход/видеовыход: 8 BNC входов/ 1 BNC выход/ VGA выход;

- Аудиовыходы/входы: RCA 8 входов / 1 выход;

- Архивация: USB флешка, сетевая карта;

- Жесткий диск: 2 HDD (SATA) до 2000Гб;

- Режимы записи: по расписанию, ручная запись, по встроенному детектору движения, по внешнему датчику;

- Управление: USB мышь, ПДУ;

- Порт коммуникации RS-485;

- USB 2.0 порты: интерфейс: Мышь, внешний HDD/Flash диск/записывающий внешний DVD. Обновление прошивки;

- Сетевые функции: Просмотр через браузер IE (мобильный), настройка, загрузка видео, воспроизведение через ПО Hyper Electronics Mappers;

- Протоколы сети:  TCPIP/DHCP/DNSS/PPPoE;

- Удаленный доступ: Web browser (MS IE);

- PTZ протоколы: PELCO-P, PELCO-D, Samsung;

- Многозонные маски детектора движения;

- Функция скрытой записи;

- Просмотр на КПК;

- Функция скрытой записи;

- Просмотр на КПК;

- Деинтерлейсинг;

- Габаритные размеры: Ш х Г х В: 315мм х 224мм х 52мм
	155 $
	185 $
	223 $ 

	VR 3286                                         Тайвань
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	Видеорегистратор 16-ти канальный:

- Кодек Н. 264;

- Качество записи: D1, Half D1, CIF;

- Скорость воспроизведения: PAL  25 к/с, NTSC 30 к/с;

- Скорость записи: PAL 200 к/с @ CIF (352x288), 100к/с @ Half D1 (704x288), 50 к/с @ D1 (704x576);

- Режимы воспроизведения: нормальное, ускоренное вперед/назад, по кадрам;

- Скорость "живого" видео: каждый канал PAL 25к/с, NTSC: 30к/с;

- Видеовход/видеовыход: 16 BNC входов/ 1 BNC выход / VGA выход;

- Аудиовыходы/входы: RCA 2 входа по 8 звуков / 2 выхода/ двухнаправленное (двустороннее  видео);

- Архивация: USB флешка, сетевая карта;

- Жесткий диск 1 HDD (SATA) до 2000Гб;

- Режимы записи: по расписанию, ручная запись, по встроенному детектору движения, по внешнему датчику;

- Управление: USB мышь, ПДУ;

- Порт коммуникации: RS-485;

- USB 2.0 порты: интерфейс: Мышь, внешний HDD/Flash диск/записывающий внешний DVD. Обновление прошивки;

- Сетевые функции: Просмотр через браузер IE (мобильный), настройка, загрузка видео, воспроизведение через ПО Hyper Electronics Mappers;

- Протоколы сети:  TCPIP/DHCP/DNSS/PPPoE;

- Удаленный доступ: Web browser (MS IE);

- PTZ протоколы: PELCO-P, PELCO-D, Samsung;

- Многозонные маски детектора движения;

- Функция скрытой записи;

- Просмотр на КПК;

- Функция скрытой записи;

- Деинтерлейсинг;

- Габаритные размеры: Ш х Г х В: 460мм х 330мм х 50мм
	310 $
	365 $
	445 $ 


ИНФОРМАЦИЯ

* Продажа со склада в Москве
* Цены с учётом НДС по курсу ЦБ + 3%
* Техническая документация на русском языке

* Инженерная и рекламная поддержка

* Продукция сертифицирована

* Прайс-лист может быть изменен без предварительного уведомления
